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TECHNICAL RIDER
PETE MACHINE · Industrial / Alternative Rock

BESETZUNG

Peter Fehse Gesang · E-Gitarre · Keyboard

Christof Fehre Gesang · E-Gitarre

Marco Reichhardt Bass

Eduard Rusu Schlagzeug

KANALBELEGUNG
CH SIGNAL ANSCHLUSS / HINWEIS
1 Bassdrum Mikrofon

2 Snare Mikrofon

3 Tom 1 Mikrofon

4 Tom 2 Mikrofon

5 Tom 3 Mikrofon

6 Overhead links Mikrofon

7 Overhead rechts Mikrofon

8 Bass DI / XLR

9 Keyboard links DI / Line

10 Keyboard rechts DI / Line

11 E-Gitarre Pete DI, XLR

12 E-Gitarre Chris links DI, XLR

13 E-Gitarre Chris rechts DI, XLR

14 Gesang Pete Bandeigenes Mikrofon, XLR · kein Stativ

15 Gesang Chris Bandeigenes Mikrofon, XLR · Stativ erforderlich
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MONITORING UND MISCHPULT
Pete Machine verwendet ein eigenes kabelgebundenes In-Ear-Monitoring. Das komplette Monitoring wird
über das bandeigene Soundcraft Ui24R gesteuert. Konventionelle Bühnenmonitore werden grundsätzlich
nicht benötigt.
Für den Live-Mix stehen zwei Varianten zur Verfügung:

VARIANTE 1 · LIVE-MIX ÜBER DAS SOUNDCRAFT Ui24R
Der Tontechniker kann das bandeigene Ui24R direkt für den Saalmix verwenden. Die Bedienung erfolgt
browserbasiert über Laptop oder Tablet.
• Verbindung per LAN-Kabel - bevorzugt und am stabilsten
• Alternativ Bedienung über WLAN
• Die Main-Ausgänge des Ui24R werden direkt mit der PA verbunden
• Die In-Ear-Mischungen laufen gleichzeitig über die Aux-Ausgänge des Ui24R

VARIANTE 2 · SIGNALSPLIT FÜR EIN SEPARATES FOH-PULT
Soll der Tontechniker ein eigenes FOH-Pult verwenden, müssen alle 15 Eingangssignale gesplittet werden:
• Ein Signalweg zum Soundcraft Ui24R für das In-Ear-Monitoring
• Ein Signalweg zum FOH-Pult für den Saalmix

Der erforderliche Splitter und die Verkabelung sind vorab mit der Band abzustimmen. Ohne vorherige
Absprache wird davon ausgegangen, dass der Live-Mix direkt über das Soundcraft Ui24R erfolgt.

VON DER BAND MITGEBRACHT
Wenn nicht ausdrücklich anders abgesprochen, bringt Pete Machine lediglich die beiden
Gesangsmikrofone für Peter und Chris mit.
• Für Peters Gesangsmikrofon wird kein Mikrofonstativ benötigt.
• Für Chris ist ein stabiles Mikrofonstativ durch den Veranstalter bereitzustellen.

ANFORDERUNGEN AN DIE VERANSTALTUNGSTECHNIK
• Eine dem Veranstaltungsort angemessene, vollständig betriebsbereite PA
• Komplette Mikrofonierung des Schlagzeugs gemäß Kanalliste
• Ein stabiles Mikrofonstativ für Chris
• Erforderliche DI-Boxen
• Komplette XLR- und Signalkabelverkabelung
• Sichere 230-V-Stromversorgung auf der Bühne
• Möglichst eine kabelgebundene LAN-Verbindung zum FOH-Platz
• Bei separatem FOH-Pult: geeigneter 15-Kanal-Splitter
• Alle weiteren für Aufbau, Betrieb und Verkabelung benötigten Komponenten
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WICHTIGE HINWEISE
• Sofern nicht anders vereinbart, stellt der Veranstalter die komplette Bühnen-, Mikrofonierungs-, DI- und

Verkabelungstechnik bereit. Ausgenommen sind lediglich die beiden bandeigenen Gesangsmikrofone.
• Das Soundcraft Ui24R ist Bestandteil des bandeigenen In-Ear-Systems und muss während des

gesamten Auftritts in Betrieb bleiben.
• Änderungen an der Kanalbelegung erfolgen ausschließlich nach Absprache mit der Band.
• Die Gitarrensignale von Chris werden stereo über zwei getrennte XLR-Ausgänge übertragen.
• Das Keyboard wird stereo über zwei getrennte Kanäle übertragen.
• Phantomspeisung an den DI- bzw. XLR-Ausgängen von Gitarren- und Basssystemen nur nach vorheriger

Abstimmung aktivieren.
• Für Aufbau, Verkabelung, Line-Check und Soundcheck ist ausreichend Zeit einzuplanen.

KONTAKT
Pete Machine
Peter Fehse
Telefon: 01522 8660594
Web: petemachine.de

Technische Rückfragen und die Entscheidung über die FOH-Variante bitte rechtzeitig vor der Veranstaltung mit der Band
abstimmen.



